program ENERGETIKA
verze 4.2.11

I'DEKSOFT

Ulice, Cislo: » k.d. 724866, p.E. 387/9

PSC, misto: 69123, Pohorelice
Typ budovy: Bytovy dam
Plocha obalky budovy: 2681.95
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.39
Celkova energeticky vztazna plocha: 2244.47 m?

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb.. o hospodafeni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. o energetické naroénosti budov
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ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)
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Zpracovatel: Ing. Petr Horak Ph.D. Osvédéeni &.; 1093
Kontakt: Kratochvilka 129, 66491, Kratochvilka Vyhotoveno dne: 3.2.2017

603598661 / horakpetr@email.cz Podpis:

¢islo dokumentu: 2017-002
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program ENERGETIKA
verze 4.2.11

IIDEKSOFT”

PROTOKOL PRUKAZU

Identifikalni ¢islo dokumentu: 2017-002
Eviden¢ni ¢islo z databaze ENEX: 55362.0
Uéel zpracovani prikazu
& Nova budova D Budova uzivana organem verejné moci
D Prodej budovy nebo jeji ¢asti D Prondjem budovy nebo jeji ¢asti
D Vétsi zména dokoncené budovy
j Jiny U¢el zpracovan:
Zakladni informace o hodnocené budové

Identifika¢ni udaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢fslo, PSC): Pohorelice, , 69123
Katastralni Gzemf: 724866
Parcelni ¢islo: 387/9
Datum uvedeni budovy do provozu 2017
(nebo predpoklddané datum uvedeni do provozu):
Vlastnik nebo stavebnik: Residence Maly Vinohrad s.r.o.

. Dr. Milady Hordkové 580/7
iEiEsa) 46001 LIBEREC IV - Perdtyn
[of 27756921
Tel./e-mail: }ng. FEIRAERSHA
Typ budovy
\:| Rodinny dém X' Bvtovy dém ] Budova pro ubytovani a
y ytovy stravovani
D Administrativni budova I:] Budova pro zdravotnictvi [___l Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu
’:] Jiné druhy budovy:
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &&sti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjsimi [m3] 6 920,9
povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obdlky budovy A [m?] 2 682.0
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) '
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m?] 0,39
Celkovéa energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 22445
DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické ndroénosti budovy die vyhl. 78/2013 Sh. 1



program ENERGETIKA
verze 4.2.11

IIDEKSOFT”

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

[ ] Hn&dé unii [ ] Cernéunii

I:l Topny olej D Propan-butan/LPG

l:' Kusové drevo, drevni stépka D Drevéné peletky

& Zemni plyn ‘Z Elektfina

D Soustava zasobovani tepelnou energif (délkové teplo):

[s)
podil OZE: [ | do50% veetng, ggﬁf” . || nad8o%

D Energie okolniho prostredi (napf. sluneéni energie)

e na T pro pfipravu teplé ” . .
ucel: vytdpéni, |:] vody, D na vyrobu elektrické energie

D Jind paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

D Elektfina D Teplo X] Z&dné

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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ENERGETIKA S
verze 4.2.11 IIDEKSOFT

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soudinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrita
Konstrukce obalky | Plocha | yyooctens | Refereneni teplotni prostulpem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 21) v, Upras b, H,
[m?] [W/(m*.K)] [W/(m>.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-2 1-EXT
1192,8 0,24 - - 1,00 286,28
SO
STN-3 1-EXT
32,1 0,15 - - 1,00 4,81
F1 sténa vikyre
STR-5 1-EXT
564,9 0,12 - - 1,00 67,78
S1
STR-6 1-EXT
50,2 0,12 - - 1,00 6,02
S2
STR-7 1-EXT
28,8 0,16 - - 1,00 4,61
S6
STR-8 1-EXT
21,8 0,21 - - 1,00 4,57
terasa
VYP-9 1-EXT
46,5 1,10 - - 1,00 51,16
okno S
VYP-10 1-EXT
104,8 1,10 - - 1,00 115,31
okno |
VYP-11 1-EXT
85,6 1,10 - - 1,00 94,13
okno V
VYP-12 1-EXT
33,0 1,10 - - 1,00 36,25
okno Z
VYP-13 1-EXT
3,0 1,10 - E 1,00 3,27
okno stresni S
VYP-14 1-EXT
3,3 1,10 - - 1,00 3,66
okno stresni V
VYP-15 1-EXT
9,9 1,10 - E 1,00 10,89
okno stresni |
VYP-16 1-EXT
2,7 1,10 - - 1,00 2,97
okno stfesni Z

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické niroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh. 3



program ENERGETIKA

IIDEKSOFT

verze 4.2.11

VYP-17 1-EXT

0,6 1,40 1,00 0,90
stresni vylez S
VYP-18 1-EXT

N 0.5 1,40 - . 1,00 0,76

stiedni vylez
VYP-19 1-EXT

11 1,40 1,00 1,58
svétlik
PfirdZka na tepelné
vazby - - - 43,63
AU, = 0,02 [W/(m?K)]
PDL(z)-4 1-ZEM

500,4 0,38 - - 0,61 115,24

podlaha 1 NP
Prirazka na tepelné
vazby - - - - - 6,07
AU, = 0,02 [W/(mK)]
Celkem 2 682,0 - - - - 859,88
Poznamka: Hodnoceni spInéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé pozadavku na energetickou ndro¢nost budovy podie §6
odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla

Pfevazujici navrhova B ladugts
ZUJIC Objem zény prumérného souéinitele
vnitrni teplota Vv t teola 26
Zéna 0, f prostupu tepla zény
i em,R,j
[°C] [m®] [W/(m?.K)]
zéna 1l -
bytova z6na 20,0 6920,91 0,34
Primérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referenéni hodnota «
BUdova Uem (Uem . I.IT/A) Uem,R (Uem,R = Z(‘I]-uem.k,j)/‘l) splneno
[W/(m?K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,32 0,34 ANO

Poznédmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotfebou
energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou ndrocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

verze 4.2.11

NIDEKSOFT”

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

. Uéinnost ‘e
Pokryt] vyroby Uginnost | Ucinnost
diléi S ; i sdileni
v Jmenovity energie distribuce .
Typ E ; potreby 2 . : energie
Hodnocena ] nergonositel . tepelny zdrojem | energie na
zdroje energie ” tepla? AP na
budova/zéna na vykon nep a/ vy::lapenl vytapéni
2 a2 e H,gen H,dis
vytapeni COFQ’H,ge.. Ni,em
() (-) [%] [kw] [%]1 /-] [%] [%]
Referenéni 1
budova X X X X 80/ 85 80
K1 zemni plyn 50 46 887/-
yal 89 92
K2 zemni plyn 50 46 887/-
Pozndmka: Y symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu,
2 y pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Ucinnost Uéinnost
vyroby vyroby
. energie energie Pozadavek
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referenéniho colnén
budlova / tepla zdroje tepla P
zona nH,gen nebo rlH,gen,rq nebo
COP, ... COPy, ;en
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
Z1 K1-WOLF CGB 50 98 -
Z1 K2 -WOLF CGB 50 98 - -

Poznémka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni

Pokryti Chladici Uéinnost | Uéinnost
diléi = distribuce sdileni
2 Energo- otreb JmEnoyity faktor energie energie
Hodnocena | Typ zdroje g I p 4 chladici zdroje 9 g
budova / nosite energie vikon chladu na na
26éna na EER chlazeni chlazeni
chlazeni Si9sn Neais Ne.em
(-) (-) [%] [kw] [-] [%] [%]
Referencni x x x x ) i )
budova

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priitkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/50?3 Sb. 5



program ENERGETIKA

NDEKSOFT

verze 4.2.11
b.2.b) pozadavky na tcinnost technického systému k chlazeni
Chiadici vl
Hodnocena Typ systému chlazeni faktz: z;lro;e referen¢niho Pozaldezvek
budova / cmladu | droje chladu |  SPINeN
Zéna EERC'ge“ EERC,gen
(=) [-] [-] (ANO/NE)
Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsf

zméné dokoncené budovy v piipadé pInéni poZadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6

odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani
. Mérny
Poert ! Jmenovity | Jmenovity prikon
i Typ Energo- | Tepelny | Chladici OT'!:L elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho nosigel kaony wkon Zner iZ pfikon prutok systému
budova/ | systému y y nag systému | vétraciho | nuceného
zona «. . .| vétrani vzduchu vétrani
vétrani
SFP,_,,
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m?/h] [Ws/m’]
Referencni
budova X X X X X X X 1750
b.4.a) uprava vihkosti vzduchu - vihéeni
U¢innost
Pokryti diléi zdroje
. Typ Enerqo- Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nosigel elektricky tepelny energie na vlhkosti
bud,ova / vlhceni pFikon vykon tipravu systému
zéna vilhkosti vihéeni
rlRH+,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [%]
Referencni % x N N % 70
budova
71 . . . . . ’
b.4.b) uprava vlhkosti vzduchu - odvihéeni
Pokryti Ucanns:st
. . dilci || - zdroje
, Typ : Jmenovity | Jmenovity & menovity upravy
Hodnocena | systému i':)es';g; elektricky | tepelny 22:??: chladici | vlhkosti
budova / odvlhéeni pfikon vykon erg vykon systému
< na tpravu e,
zéna 5 odvlhceni
odvlhceni
nRH-,gen
{-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referenéni X . . x N = 65
budova
Z1 . . 2 -

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




IIDEKSOFT

program ENERGETIKA
verze 4.2.11
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
-~ Mérna Mérna
Pokryti U:L':g?:t tepelna tepelna
dil¢i te Ija ztrata ztrata
Systém potieby | Jmenovity Objem p’:o zasobniku | rozvodi teplé
Hodnocena | Pfipravy | Energo- | energie prikon zésobniku | pHipravu teplé vody vody
budova / TVv nositel na pro ohiev v teplé vztazena k vztazena k
bna budoveé pFipravu TV vo':I objemu délce
teplé y/ zédsobniku v | rozvodi teplé
vody cg"l",'“" 2) litrech vody
o2 Qu st Qu,ais
(-) () [%] [kw] [litryl [%1/[-]1 | [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
Referencni " 0,0070
budova b¢ X X X X 85/- (0,0050) 0,1500
Zslr;‘:' 50 K-1[46] K-11[88/-]
TV1 TVl 1000.00 0.0039 0.1287
el 50 K-2 [46] K-2 [88/-]
plyn

Poznamka: * symbol x znamena, ze nenf nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu,
2y pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje

b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody

Uéinnost Ucinnost
zdroie tepla referencniho
pro ;ﬁ'pr:vu zdroje tepla
Hod - 7 g7 . p < pro pripravu | Pozadavek
odnocena Typ systému k pt¥ipravé teplé vody teplé vody teplé vody spinén
budova / Nw gen
nebo =y
COP,.. coP,,..
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
TV1 K1-WOLF CGB50 98
TV1 K2 - WOLF CGB 50 98 -
Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pInéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni
;oo . Primérny mérny pfikon
N , Pokryti dilci Celkovy " 5 S—
i Typ osvétlovaci s . hede el . pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy potieRy ?:'ergle elelsttlilckybprl:lkon k osvétlenosti zény
budova / zéna na osvétleni osvétleni budovy PLs
(-) [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Referenéni
budova % % E 005
Zéna l osvétleni 100 P, =2,702 0,05

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




ENERGETIKA .
Verze 4.2.11 IIDEKSOFT

Energeticka naro¢nost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zo6n a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo

Nucené vétrani kombinované

EP e vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni ’ Pnpraya Osvétleni tepla
p teplé
budova/zdna EP, EP, dv EP EP,

Bez S vody EFy pro | idodavku
upravy | upravou mimo
vihceni | vihéeni budovi budovu

N’
21 X L1 O | O X X L] [ ]

DEKSOFT - programy pro stavebnictw'_-p_rotokol prikazu energetické naroénosti budovy die vyEI. 78/2013 Sb. 8
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b) dil¢i dodan

program ENERGETIKA

verze 4.2.11
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program ENERGETIKA
verze 4.2.11

NDEKSOFT

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Fotovoltaické

Vyuzitelnost ‘ Faktor, Faktt_:r . | Celkova | Neobnovitelna
e z Vyrobena | celkové | neobnovitelné S el
Typ vyroby vyrobené . S R S, primarni primarni
. energie | primarni primarni . .
energie . . energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenereéni Budova
jednotka EPcp | podavka mimo
teplo budovu
Kogenereéni Budova
jednotka EPcp | pogavka mimo
elektrina budovu
Budova

budovu

panely EP., | podavka mimo
elektrina Do
Solarni Budova

termické
systémy Qy.q,s | D0davka mimo i ) )

teplo budovu
Budova

Jiné Dodavka mimo

d) rozdéleni dilcich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Diléi
vypoctena Faktor Faktor . . ‘
spotieba celkové neobnovitelné Cglkgva, Neobp OY'te,I"a
. . Ry primarni primarni
Energonositel energie / prlmar.nl prlmar_m energie energie
Pomocna energie energie
energie
[kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
elektricka energie 9 141,40 3,2 3,0 29 252,47 27 424,19
zemnf{ plyn 113 765,18 1,1 1,1 125 141,70 125 141,70
Celkem 122 906,58 X X 154 394,17 152 565,89
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referen¢ni budova 192 919,73
, [kwh/rok]
(7) | Hodnocend budova 122 906,58 Spinéno Ao
(8) | Referencni budova 85,95 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocena budova 54,76

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prﬂkaza Energetické narocnosti budovy_dle vyhl. 78/2013 Sb.
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ENERGETIKA .
Verze 4.2.11 IIDEKSOFT
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referentni budova 206 390,43
[kWh/rok}
(11) | Hodnocena budova 152 565,89 Spinéno
ANO/NE) | ANO
(12) | Referenéni budova (.10 / m?) 91,96 ( /NE)
[kWh/(m?Zrok)]
(13) [ Hodnocend budova (f.11/ m?) 67,97
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 154 394,17
(15) | Obnovitelna primarnf energie (f.14-r.11) [kWh/rok] 1 828,28
Vyuziti obnovitelnych zdrojG energie z 0
(16) | hlediska primarni energie (15 / .14 x 100) [%] I8
Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systémi dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokoncenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
= P dodavky vyroba zasobovani Tepelné
lternativalisystemy energie elektfiny a tepelnou cerpadlo
vyuZivajici tepla energii
energii z OZE

Technicka proveditelnost ANO ANO NE ANO

Ekonomickd proveditelnost ANO NE NE NE

Ekologicka proveditelnost ANO ANO NE ANO

Doporuéeni k realizaci a zdivodnéni

Ze vsech moznych uvaZovanych alternativnich systémd je vhodné
pouze instalace soldrnich paneld pro pfipravu TV. To to opatfeni je

vyhodné ze vSech posuzovanych hledisek.

Na Sikmou strech je technicky mozné nainstalovat solarni soustavu

pro piipravu TV. V objektu je centralni pfiprava TV, coZ situaci

usnadnuje.

V rdmci opatfeni je moZné nainstalovat cca 10 solarnich kolektord.
Soucasti systému by byla i akumulacni nadrz pro solarni kolektory
0 objemu 1000 litrl. Soucasti soustavy by byly nezbytné

zabezpecovaci a ovlddaci prvky.

Datum zpracovani analyzy

3.2, 2017

Zpracovatel analyzy

Petr Horak

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

energeticky posudek je soucast analyzy

NE

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické naroc¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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Cerse szt IIDEKSOFT
Stanoveni doporucenych opatreni pro snizeni energetické naro¢nosti budovy
. ) ) Pl"edpoklédané
Popis opatreni ::Sigzgke:i::;ii u?;:gfg ';Ieal‘l’(?)'\:_z neoll;;z;:tae’lné
dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebnf prvky a konstrukce budovy:
OP; 1 - zatepleni SO - 10 187,92 11 214,30
Technické systémy budovy:
vytapéni - - -
chlazenf - -
vétrani - -
Gprava vihkosti vzduchu -
pfiprava teplé vody - ®
osvétleni - -
Obsluha a provoz systémd budovy:
Ostatni - uvedte jaké:
Celkové 112,72 10 187,9 11 214,3

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA
verze 4.2.11

NDEKSOFT”

Posouzeni vhodnosti doporucenych opatfeni

Stavebni I
o prvky a Techqlcke
Opatreni konstrukce systémy
bud budovy

udovy

Obsluha a
provoz
systému
budovy

Ostatni -
uvést jaké

Technickd vhodnost - -

Funkéni vhodnost - -

Ekonomicka vhodnost - 2

Doporuceni k realizaci a zdivodnéni

Nékteré konstrukce je mozné je zateplit vice nez je ndvrhovy stav,
jejich zateplenim by doSlo k Uspofe energie na vytapéni. V rdmci
Uspor jsou navrzena tato Usporna opatfeni: zatepleni obvodového
zdiva SO na hodnotu U=0,17 W/m2.K. (doporucend hodnota
U=0,25 W/m2.K). Navrhovana tloustka zatepleni je celkem 200
mm s tepelnou vodivosti = 0,045 W/m.K.

Datum vypracovani doporuc¢enych

opatreni E22000

ipp;:;:'\‘liatel navrZzenych doporuc¢enych Petr Hordk
Energeti,ck;'/ posudevkje'souéésti polsouzenl' NE
navrzenych doporucenych opatfeni

Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku -
Zpracovatel energetického posudku

Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotfebou energie

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 1 ANO

- Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii B

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

- Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Splfuje poZzadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

- PInéni pozadavkid na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vérejné moci

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

7 vz

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické ndrocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny ucel zpracovani prikazu

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroénosti budovy die vyhl. 78/2013 Sb.
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P lIIDEKSOFT

Identifika¢ni Udaje energetického specialisty, ktery zpracoval pritkaz

Jméno a pfijmen{ Ing. Petr Hordk Ph.D.

Cislo opravnéni MPO 1093

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovéni prikazu 3.2.2017

Zdroj informaci

Zdroj informaci https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
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