Jednotka je ve stavebním povolení uvedena jako „květinářství“. Čili cokoli jiného je třeba pojít řízením na stavebním úřadě (změna účelu užívání). S tím se pojí potřeba projektu (stavební část, požárně bezpečnostní řešení, zdravotechnika, vytápění, případně vzduchotechnika), pro potřeby řízení bude potřeba minimálně stanovisko KHS a HZS (hygiena a hasiči). A prostor poté musí projít kolaudací, protože není kolaudovaný ani jako květinářství.
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Napojení
To, co je na první fotce je „bytová stanice“ výrobce Ducotech. To je zařízení, kam je přivedena topná voda z kotelny (která je přímo pod vámi), zde dochází k předání tepla (ohřevu „vaší“ vody) a rozdělení do okruhů - topná voda (radiátory nebo podlahové topení), užitková voda (do baterií umyvadel, sprch a dřezů). V příloze technický list, nejsem si jistý, že to je přesně onen typ, ale princip by z toho měl být jasný. Nejsem topenář ani montér ale podle TL by to mělo fungovat přibližně takto:
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Elektro nejspíš jak říkáte - měl by tam být jeden hlavní přívod (napájení prostoru). Následně si umístíte rozvaděč kam budete potřebovat, včetně vystrojení podle okruhů dle potřeby prostoru a následného rozvodu po jednotce. Datová konektivita by měla být optická - běžně realizujeme tak, že instalujeme slaboproudý rozvaděč, tak je dovedena optika z venku a naopak z prostoru jednotky tam jsou svedeny UTP kabeláže z datových zásuvek v prostoru a za kabelovým modemem dle poskytovatele se pak napojuje. Takže opět osadit koncový prvek optiky a z něj si pak rozvést běžná data po jednotce.
UTP kabel u dveří bude pravděpodobně domovník (zvonek / kamery od dveří). V domě je systém „2N“, takže i tento domovník je po UTP, ale je to oddělený systém od běžných dat.

Potrubí na stropě
Jednotky mají přípravu pro osazení vzduchotechniky - je to centrální rozvodné potrubí (přívod a vrat) a slouží pro více jednotek. Případnou VZT jednotku si osadíte na odbočku z tohoto potrubí. Když koukám do dokumentace VZT, tak to vypadá, že na této větvi VZT jste koncová jednotka, takže si můžete vedení přizpůsobit, případně  zaslepit.
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